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Codes produits :  

Référence B631AEEXAU
EAN13 : -
CUP : -  

  

Description brève du produit : 

Aérateur Extracteur électrique diamètre 100 de
la gamme AV PRO conçu pour la ventilation
renforcée des pièces à fort taux d'humidité.

Ce modèle 100T inclue un arrêt automatique
réglable dans le temps entre 2 et 24 minutes.

Il suffira de le brancher en dérivation de votre
éclairage, ou directement sur un interrupteur et
il s'arrêtera tout seul au temps que vous aurez
choisi.

  

Galerie de produits :  

  

Description du produit : 

Utilisation: Ventilateur mural axial conçu principalement pour la ventilation dans les pièces à
forte humidité. Il comporte des auvents de gravité pour empêcher le refoulement (les lamelles se
ferment automatiquement). Il convient également à l'extraction de l'air des salles de bains, des
cuisines, des séchoirs, des WC ou d'autres zones où le refoulement d'odeurs indésirables peut
se produire.
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Matériau:
Boîtier de ventilateur et grille de protection - ABS blanc de haute qualité. 

Composants actifs - polycarbonate 

Manchons de câble - silicone

Inclus: Un ensemble de vis et chevilles + notice en anglais

Paramètres techniques:
Débit: 97 m3 / h 
Pression statique: 30 Pa 
Pression acoustique: 39 dB 
Tension: 230 V, 50 Hz 
Puissance de sortie: 15 W 
Vitesse: 2400 rpm 
Température de fonctionnement: entre -20 ° C et 40 ° C 
Roulements: 
Protection thermique coulissante : jusqu'à 125 ° C

Version: T - avec un temps d'arrêt de 2 - 24 min. Les réglages sont effectués en utilisant le
réglage du potentiomètre sur la carte de commande sous la grille de recouvrement.

Dimensions:

A: 160,5mm  B: 117mm  C: 100mm  D: 85mm
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