FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE

SOLUTION:

é) Selle de Branchement

Galerie de produits :

N

Visitable

D160x100

Codes produits :

Référence B221SV160H
EAN13 : -
CUP : -

Description bréve du produit :

Inspiré par un client FORMATUB Budget, cet
ingénieux produit, mariage parfait de nos Selles
de Branchement Fagonnées tous diametres et
d'un tampon de visite, vous permet de créer trés
simplement, sur une canalisation existante, un
point d'accés visitable pour exercer
ponctuellement une maintenance, un
débouchage ou un déversement annexe.

Selle a coller @160, tampon @100

Description du produit :

Vous connaissez désormais le principe de nos Selles de Branchement Fagonnées qui
permettent, de facon simple, de raccorder, sur une canalisation principale d'un certain diamétre,
un tube secondaire du méme diameétre ou d'un diamétre différent & 90° ou 45°. Vous pouvez
trouver sur ce site notre gamme complete proposant des selles du diamétre 40 au diametre 400
avec une sortie femelle du diametre 40 au diametre 250.
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Vous pouvez également, si vous ne trouvez pas encore le produit qui vous est nécessaire, nous
contacter par le formulaire en ligne afin que nous puissions, éventuellement créer une nouvelle
selle a votre besoin (diametre, emboiture femelle, orientation spécifique, etc...)

Le principe de pose de la selle de Branchement, qui vous évite d'utiliser des cascades de
raccords pas toujours simple a ajuster sur une canalisation existante est enfantin:

Dans un premier temps, vous créez, sur votre canalisation principale, une lumiere au diametre du
tube a repiquer (avec une meuleuse, une scie cloche, etc...). Il vous suffit ensuite d'encoller puis
de clipser votre selle en positionnant I'emboiture en face du trou réalisé et le tour est joué.

Aujourd’'hui, inspiré par un de nos clients FORMATUB Budget, nous vous proposons une
déclinaison de cette Selle de Branchement. La tulipe de repiquage est remplacée par un tampon
de visite parfaitement intégré au corps de selle.

Une fois en place, la "Selle de Visite" vous permet d'obtenir, & 'emplacement de votre choix sur
votre canalisation d'évacuation, un point visitable pour opérer une maintenance, un contréle,
déboucher ou méme déverser une canalisation annexe ponctuelle (vidange).

Le couvercle dévissable du tampon de visite, muni d'un joint, permet, une fois refermé, de
retrouver une canalisation parfaitement étanche, méme enterrée.

Créés a la demande des plus grandes entreprises de batiment en recherche de solutions
pérennes, pratiques et efficaces pour leurs chantiers de branchement de canalisations
d’évacuation, nos productions de raccords faconnés permettent de pallier aux manques dans les
catalogues des injecteurs industriels traditionnels. Aprés validation de notre bureau d'étude et
conception des outillages nécessaires, nos Raccords Faconnés sont fabriqués depuis de
nombreuses années dans notre usine d’Avallon (89) par des ouvriers qualifiés, usinés a partir de
tubes batiment normeés, retravaillés par thermoformage (emboitement, tulipes, etc...), assemblés
puis soudés ou collés suivant les diametres et les orientations. Les matériaux utilisés sont
rigoureusement sélectionnés pour leur qualités et résistances. Nos colles spéciales sont
assimilées dans leur application a une soudure a froid. En plus de notre retour d'expérience de
plus de trente ans, nous testons, dans une démarche de suivi de qualité, nos produits dans les
conditions d'utilisation réelles. Le savoir faire de nos ouvriers nous permet de développer
constamment de nouvelles solutions techniques.

* N'hésitez pas a nous consulter pour tout besoin sur mesure en nous précisant vos quantités,
diamétres et degré d'orientation en cliquant sur ce lien: CONTACT
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