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Codes produits :  

Référence T121GL6575
EAN13 : -
CUP : -  

  

Description brève du produit : 

Ce Pistolet Obturateur Guide Fil garanti un
aiguillage simplifié des conduites enterrées en
PEHD (tubes, gaines...) en permettant la
projection des furets par l'air comprimé tout en
guidant l'introduction des tire-fils et filins de
câblage. 

Obturateur prévu pour gaine PEHD Ø65x75 (int
x ext)

Pression Maxi 6 bar.

A= 250  B= 67  C= 63

  

Galerie de produits :  

  

Description du produit : 

Guide Fil Latéral: 
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Le canon orientable du pistolet réserve un passage latéral pour la ficelle d'aiguillage qui sera
attachée au furet dans la conduite.

L'extrémité du pistolet en Polyéthylène assure l'étanchéité au niveau de la paroi intérieure
du fourreau PEHD

Une simple rotation de la crosse en acier traité contracte l'extrémité du manchon obturateur en
polyuréthane et permet la bonne adhérence 

 La conduite doit être propre, sèche et non ovalisée pour une bonne adhérence du manchon.

Le pistolet est branché au compresseur par raccord express intégré.

Une fois mis sous pression (Maxi 6 bar) le dispositif permet de propulser le furet dans la conduite,
assurant le déploiement de la ficelle d'aiguillage

A chaque type de conduite son guide fil.

Le choix du guide fil est primordial: Etant prévu pour un usage sous pression, chaque guide fil est
conçu pour un type et un diamètre de conduite bien précis et, pour fonctionner sans risque et
dans de bonnes conditions, ne peut être utilisé pour des conduites de diamètres différents que
celui pour lequel il est vendu.
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