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° Lame de Terrasse
@ en Bois Composite

Classique Or

DAKOTA

Galerie de produits :

é-::)l.mduhm
Classique OR
en Bois Composite

146 x 23 x 2000 mm

146 x 23 x 2000 mm

Codes produits :

Référence BO39LTCCLO
EAN13 : -
CUP : -

Description bréve du produit :

Profile de lame de Terrasse ton Or teinté pleine
masse en nid d'abeille, constitué d’'un bois
composite WPC de haute qualité ,
imputrescible, hydrofuge, a trés forte résistance
aux conditions climatiques .

2 esthétiques de finition de surface possibles
dans un seul profil recto/verso:

1 C6té Antidérapant Rainuré / 1 Coté
Légérement Brossé

dim: 146 x 23 x 2000 mm

1 lame = 0,29 m2
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Description du produit :

N

Tout en conservant résistance et solidité liees a sa composition , la lame de notre série
"Classique" est plus Iégére et drainante grace a sa structure en nid d’abeille .

Ton Or:

Rehaussé par sa surface brossée, ce coloris d'un ton marron tres éclairci capte tres facilement
la lumiére pour peindre vos extérieurs comme un écrin dore.

Un excellent rapport qualité-prix facile a installer, idéale pour une pose sur toit, terrasse et bords
de piscine.

+ Résistant

Charge maximale > 3800 N

Résistance moyenne a la flexion > 24 Mpa

Masse volumique 1350 kg / m3

Coefficient de dilatation thermique linéaire (long.) 25 mm/1m/50j. C
Résistance aux chocs 5.5 kj/m2

Test d’inclinaison plan Classe C

Classe résistance au feu classe F

Classe de réaction au feu Cfl.-S1 (EN 13501-1:2009)
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+ Esthétique

Suivant votre chantier, vos contraintes et I'esthétique recherchée deux décors différents sont
proposés au choix recto / verso:

1 face Pleine Rayure (sens de la longueur) Antidérapante.

1 Face esthétique Iégérement brossée.

+ Simple de pose:

Installation facile et rapide , par pose de clips sur lambourdes en bois thermo-traité (insensible
au temps, ne bouge pas) ou aluminium.

Les rattrapages de hauteur ou niveaux, la ventilation de la structure de lambourdes se feront
éventuellement grace a des plots réglables.

Tous ces accessoires sont également disponibles sur FORMATUB Budget!!!

+ Pratique et facile d'entretien

Grace a sa composition, la lame composite ne nécessite aucun produit de traitement de type
fongicide ou insecticide, ni huile, ni lasure.

Elle est résistante a tout type de climats, chauds comme humides!

+ Durable au fil du temps

Apres stabilisation de la couleur (une légere variation de la teinte initiale, quasi imperceptible et
typique des produits synthétiques peut se produire les premiéres semaines) la lame en bois
composite WPC ne subira pas le processus de grisaillement habituel des bois naturels.

+ Résistant

Notre bois composite est un matériau de haute qualité , composé de

e Résidus de bois (55%);
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e Matiere plastique (polyéthyléne haute densité recyclé A 30%);

e Additifs chimiques (15%) Agents anti-UV, agents antioxydants, agents stabilisants, agents
protecteurs anti-champignons.

Sa composition élaborée rend la lame résistante face aux insectes, aux moisissures et
champignons.

hY

La lame est également hydrofuge, elle résiste donc a l'eau , I'humidité et elle possede une
résistance au feu classe F!

La lame Classique est disponible en 3 coloris (Cliquez sur la lame de votre choix):

La lame Classique Evolution est disponible en 2 coloris (Cliquez sur la lame de votre
choix):

Produits sur commande suivant stocks: délais maxi environ 15 jours. (n'hésitez pas a
nous contacter)
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