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Codes produits :  

Référence S212TM100C
EAN13 : -
CUP : -  

  

Description brève du produit : 

Système de canalisation double paroi catégorie
SN 8, intérieur lisse, extérieur annelé, en PEHD
pour réseau gravitaire d'assainissement collectif
ou individuel: eaux usées ou eaux pluviales.

Barre de 6 mètres (longueur utile!)

Bénéficie d'un certificat NF EN 13476-3

DN 1000

Diamètre intérieur: 1015mm

Diamètre extérieur: 1200mm

  

Galerie de produits :  

  

Description du produit : 

Compte tenu de son encombrement, ce produit nécessite un transport par affrètement. L'achat
direct en ligne est donc uniquement disponible en option enlèvement en agence "clic & collect".
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Pour une livraison chez vous ou sur chantier, merci de nous contacter pour un chiffrage exact du
transport et un devis définitif. Utilisation: 

- eaux usées, eaux pluviales.

- Busage de fossés.

- Réseaux nécessitant une très faible pente.

Le tube MAGNUM est réalisé par co-extrusion et est constitué: 

- d'une paroi externe annelée qui assure la rigidité annulaire. Sa couleur noire lui garantit une
forte résistance aux Ultra-Violets.

- d'une paroi intérieure lisse Bleue qui lui confère d'excellentes performances
Hydrauliques, favorisant les écoulements en diminuant les risques de dépots de matières.

- d'un manchon co-extrudé en ligne.

Très léger par rapport au béton

Haute résistance à la compression grâce à la qualité de sa matière première. Résiste à un
remblaiement compris entre 750mm et 10m et aux charges roulante les plus extrêmes.

Son caractère flexible lui permet de ne pas être affecté par des mouvements de sol (tassements
différentiels liés aux problèmes de sécheresse ou à des défauts de compactage) .
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