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Codes produits :  

Référence A5P9PRPSR2
EAN13 : -
CUP : -  

  

Description brève du produit : 

Le Relais PSR-22 a été créé dans le cas de
l'usage d'une pompe non automatique et/ou si
système nécessite l'utilisation d'un
surpresseur, afin de gérer l'activation de la
pompe à chaque usage.

D'une grande fiabilité, très simple d'utilisation
pour un prix abordable, le Relais PSR-22 est
compatible avec tous les programmateurs
d'arrosage 24V standards.

  

Galerie de produits :  

  

Description du produit : 

Idéal dans le cadre d'un réseau d'arrosage nécessitant l'utilisation d'une pompe de récupération
d'eau non automatique

Lorsqu'un système nécessite l'utilisation d'un surpresseur, il est impératif de faire appel à un
relais destiné à activer la pompe à chaque usage. Le relais de démarrage de pompe PSR de
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Hunter a été créé pour offrir cette fiabilité nécessaire. 

Ce relais PSR est parfaitement compatible avec tous les programmateurs 24 V standard. Il a
également été conçu dans un souci de simplicité d'utilisation. 

Les câbles volants permettent une connexion 24 V simplifiée. De plus, les nombreuses entrées
défonçables facilitent le câblage et s'adaptent à la majorité des contraintes d'installation.

Boîtier en plastique à verrouillage classé NEMA 3R pour une utilisation en extérieur, offrant
résistance aux intempéries et sécurité

Câbles volants 24 V permettant une connexion rapide et facile au programmateur

Le PSR-22 répond aux prescriptions électriques strictes nécessaires à une homologation
UL et le PSR-52/-53 contient des relais homologués UL

Coffret Hauteur: 17 cm

Largeur: 19cm

Profondeur: 12cm

Modèle: Bipolaire/ 1 sortie du relais pour 120 V à 1,5 kW ou 220 V à 2,2 kW
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