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Codes produits :  

Référence BG11PH570B
EAN13 : -
CUP : -  

  

Description brève du produit : 

Le protège-panne en PVC est à la fois une
décoration et une protection durable pour vos
pannes. 

Mise en œuvre simple et rapide par emboîtement
sur l'existant.

La fixation des pièces s'effectuera simplement
sur la charpentes à l'aide de 4 pointes inox à
tête PVC.

Aspect de finition : nervuré bois

Cales Aérateurs fournis

Section: 70mm intérieur x 200 de haut et 500 de
long

  

Galerie de produits :  

  

Description du produit : 
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Produits Français développés par l'un de nos principaux partenaire spécialisé dans les produits
de sous toitures, nos Protèges Panne assurent une rénovation et une protection Esthétique et
durable de vos Pannes.

Nos protèges pannes sont développés avec un grain relief reproduisant l'esthétique du bois
nervuré.

Sa matière légère (ABS Thermoformé) mais résistante aux intempéries est aisément re-coupable
à la longueur finale souhaitée.

Facile d'entretien, se lave avec une simple eau savonneuse.

Aucun outil spécifique requis. Pose à l'aide de 4 pointes inox tête PVC teinté (fournies)

Longueur 500mm

Largeur intérieure net 75mm

Largeur extérieure 81mm

Hauteur 200mm 

Le Modèle "hauts de France" a été spécialement développé en fonction des nécessité
techniques et des mensuration des pannes bois couramment rencontrées dans les maisons
typiques dans la région.

Retrouvez sur notre modèle "Hauts de France" Un système Breveté fourni permettant si
nécessaire une aération de l'ensemble pour une bonne ventilation du bois et servant également
de cales de compensation réglables permettant ainsi de rattraper un jeu de 6 à 18mm

Afin que le bois respire et pour en assurer la ventilation, ces cales permettent de limiter la surface
de contact entre les différents matériaux.

Un perçage très discret a été réalisé d'usine à la base du produit afin d'assurer l'écoulement
d'une éventuelle condensation. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

