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Codes produits :  

Référence BG11ISODEB
EAN13 : -
CUP : -  

  

Description brève du produit : 

Profile en PVC blanc permettant de fixer et
sécuriser la première lame de bardage PVC de
notre gamme au démarrage du chantier dans
une pose du Bardage à l'horizontale.

Hauteur 35 mm x profondeur 14 mm.

Pré-trous pour une fixation aisée.

le profilé reste invisible après pose du bardage.

Longueur 4 mètres.

  

  

Galerie de produits :  
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Description du produit : 

Bien démarrer son chantier: 

Pour une pose classique à l'horizontal, le Profile de départ se fixe en premier, en bas de mur, sur
les liteaux de positionnement préalablement montés et éventuellement par dessus la grille anti-
rongeur.

Les pré trous du profile vous permettent une fixation plus aisée.

Prévoyez un jeu de 16mm minimum entre le profile de départ et le bas du mur correspondant au
débord bas de la première lame de bardage après pose  

Si les liteaux bois verticaux doivent être, selon les préconisations du fabricant, pour la fixation des
lames de bardage, placés au maximum tous les 400mm, prévoyez éventuellement, dans les
régions à fortes intempéries et pour d'avantage de sécurité, une pièce de bois intermédiaire pour
une fixation plus sécurisée évitant par la suite tout risque d'arrachage ou de prise au vent lors
d'une éventuelle tempête. 

Pensez à utiliser un Niveau pour la fixation du profil de Départ car c'est lui qui conditionnera
ensuite tout les niveaux des lames de Bardage PVC. Bien positionner son Départ Bas, c'est un
chantier plus facile et rapide pour la suite!! 

La première lame vient s'enclencher tout simplement dans le profil de départ et ne se visse que
sur la partie haute.

Gamme de Clin de Bardage PVC: 2 gammes pour une esthétique adaptée à toutes les situations:

Notre gamme de bardage Classique structuré est désormais disponible en 6 coloris en
structure veinée imitation bois et 1 coloris ambre (crème) en aspect structuré imitation crépi.
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Notre nouvelle gamme Prémium en coextrudé lisse revêtu d'un film plaxé haute résistance aux
UV (garanti 10 ans) propose aujourd'hui 4 coloris dégradés en imitation bois plus vrais que
nature et 2 coloris unis dont 1 en effet métal.

 

Une pose Ultra simple ! 

Les lames se posent par simple emboîtement puis vissage sur des liteaux bois perpendiculaires
préalablement fixés au gros œuvre.

Pose aussi bien à l’horizontale qu'à la verticale.

Epaisseur du coextrudé 6 mm.

Epaisseur d'empiètement total 18mm

Hauteur utile de 166 mm en pose élégie.

Un produit de qualité pour une durabilité maximum: 

Le PVC Cellulaire utilisé pour la fabrication de nos lames de bardage est imputrescible. Il évite le
développement de champignons et mousses et ne nécessite aucun entretien.

Ce bardage est couvert par une garantie décennale.

Pour des chantiers complexes ou de grande importance, n'hésitez pas à nous contacter
pour une étude complète. 

Compte tenu de la nature des produits et de leur forte rotation, un délais supplémentaire peut
vous être notifié par nos collaborateurs. n'hésitez pas à nous appeler pour vérifier les
disponibilités ou demander un conseil de pose.

Nous vous tiendrons informé de la date d'expédition par retour de mail.

Choisissez votre Décor:
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