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Codes produits :  

Référence BG21ISAGRA
EAN13 : -
CUP : -  

  

Description brève du produit : 

Créé par notre partenaire fabricant Français, ce
système d'agrafes breveté, très ingénieux,
alternative aux jonctions à coller, offre une
finition quasi parfaite entre 2 planches de
bardage sans jonction apparente.

Nos lames de bardage étant pré-percées aux
extrémités en 2 points précis, il suffis de placer
les deux agrafes pour les lier.

Celles ci restent totalement invisibles à la pose.

  

Galerie de produits :  

  

Description du produit : 

  ces agrafes conviennent à toute notre gamme sauf Coloris Taupe, Gris foncé et
Anthracite.

La jonction par aboutage est ici rendue possible par notre système d'agrafes PVC breveté qui
permet la fixation bout à bout de 2 planches de bardage en deux points de fixation.
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Nos planches de bardage en PVC Cellulaire sont Pré-percées d'usine aux extrémités, à la fois en
partie haute au niveau de la rainure de perçage et à l'intérieur de l'ergot de fixation arrière.

Une fois clipsées dans les perçages, les agrafes maintiennent les planches naturellement bord à
bord une fois celles ci posées.

 ces agrafes sont conçues uniquement pour la pose élégie.

En cas d'utilisation de chutes de planches non percées, vous pouvez pré percer très simplement
vous même afin de fixer les agrafes et ainsi adapter le système.

 L'agrafe diminue la dilatation de l'aboutage des lames. Un écart au niveau de l'aboutage
est toujours possible selon la région, l'exposition et la température du site où le bardage
est posé. Afin d'éviter d'apercevoir le blanc de la tranche de la planche, nous
recommandons l'utilisation du Feutre de retouche de couleur coordonnée.

Gamme de Clin de Bardage PVC: 2 gammes pour une esthétique adaptée à toutes les situations:

Notre gamme de bardage Classique structuré est désormais disponible en 6 coloris en
structure veinée imitation bois et 1 coloris ambre (crème) en aspect structuré imitation crépi.

  

Notre nouvelle gamme Prémium en coextrudé lisse revêtu d'un film plaxé haute résistance aux
UV (garanti 10 ans) propose aujourd'hui 4 coloris dégradés en imitation bois plus vrais que
nature et 2 coloris unis dont 1 en effet métal.

 

Une pose Ultra simple ! 

Les lames se posent par simple emboîtement puis vissage sur des liteaux bois perpendiculaires
préalablement fixés au gros œuvre.

Pose aussi bien à l’horizontale qu'à la verticale.

Epaisseur du coextrudé 6 mm.
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Epaisseur d'empiètement total 18mm

Hauteur utile de 166 mm en pose élégie.

Un produit de qualité pour une durabilité maximum: 

Le PVC Cellulaire utilisé pour la fabrication de nos lames de bardage est imputrescible. Il évite le
développement de champignons et mousses et ne nécessite aucun entretien.

Ce bardage est couvert par une garantie décennale.

Pour des chantiers complexes ou de grande importance, n'hésitez pas à nous contacter
pour une étude complète. 

Compte tenu de la nature des produits et de leur forte rotation, un délais supplémentaire peut
vous être notifié par nos collaborateurs. n'hésitez pas à nous appeler pour vérifier les
disponibilités ou demander un conseil de pose.

Nous vous tiendrons informé de la date d'expédition par retour de mail.
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