
FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION: 

      

  

Codes produits :  

Référence 9999BOAQPI
EAN13 : -
CUP : -  

  

Description brève du produit : 

Socle de fixation et maintient en Acier
Galvanisé réalisé tout spécialement pour la
pose des bornes fontaine AQUAPOINT.

Base lourde en trèfle réalisée en acier de 5mm
d'épaisseur pré percé aux extrémités Ø7mm

Tube central hauteur 10cm en acier de 3.2mm
d'épaisseur, Ø48.3 extérieur, percé 3 trois trous
(+1) taraudés pour boulons Ø8

3 boulons Ø8x16, tête arrondi à serrage par clé
BTR fournis.

  

Galerie de produits :  

  

Description du produit : 

Optionnel, le pied d'assise en Acier permet néanmoins une pose simplifiée et très résistante de la
Borne Fontaine AQUAPOINT.



FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION: 

      

A fixer directement en 3 points dans un puisard béton, sur une brique ou un parpaing ou sur une
dalle béton de réception.

  

Il vous suffira d'introduire le tube acier dans la base de la borne, de placer les tous de vissage en
face des pré-perçages de la fontaine puis de serrer les boulons. 

La borne AQUAPOINT sera ainsi bien fixée pour un usage régulier.

Empiètement 15cm

Hauteur 10cm

Poids 0.77 kg
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