FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:

C) BOUChon‘de. fond Codes produits :
L a VlSSEI’ Référence F121BF180V

EAN13 : -
CUP : -

Description bréve du produit :

Bouchon en PVC taraudé permettant de fermer,
en fond de cavité, la conduite de captage d'eau.

Adapté aux tubes forages a visser
Pour tube 5% ¥

D162.8/180mm
forage

162 8 l 180 Sa terminaison en PVC faconné renforcé
. accompagnera au mieux la pénétration de la
conduite en protégeant le puit.

Galerie de produits :

N

Description du produit :

Le principe du chantier de forage consiste, une fois le puits foré jusqu'a trouver I'eau, a introduire
dans celui-ci, sur toute sa longueur et jusqu'au fond,une série de tubes du diamétre extérieur
correspondant. Des tubes crépinés sur les zones de ruissellement pour capter I'eau, et des tubes
pleins sur les zones seches. Fermé en partie basse par un bouchon de fond, éventuellement calé
sur la paroi par un centreur, cette série de tubes constitue alors un réservoir de captage sein et
durable pour la récupération d'eau. Il suffira d'y introduire une pompe du diametre correspondant
pour réaliser votre puits de récupération d'eau de pluie.




FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:

Grace au partenariat étroit avec notre fabricant, FORMATUB saura vous fournir tous tubes et
accessoires de forage au diametre souhaité, y compris sur des produits techniques et sur-
mesure. CONTACTEZ-NOUS pour toute étude spécifique.
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