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Codes produits :  

Référence BG21FEBACG
EAN13 : -
CUP : -  

  

Description brève du produit : 

Ce feutre de retouche Professionnel a été
conçu spécialement par RENOLIT pour faire
disparaitre les éventuelles légers écarts de
jonction par aboutage, en cas de dilation des
matériaux ou éventuellement pour maquiller un
accroc ou un accessoire.

Feutre Spécial adapté au Bardage PREMIUM
Chêne Grisé.

  

Galerie de produits :  

  

Description du produit : 

Jonction par aboutage (bord à bord) de notre Bardage PVC: 

La jonction par aboutage est  rendue possible par notre système d'agrafes PVC breveté qui
permet la fixation bout à bout de 2 planches de bardage en deux points de fixation.

Si l'agrafe diminue la dilatation de l'aboutage des lames, un écart au niveau de l'aboutage est
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toujours possible selon la région, l'exposition et la température du site où le bardage est posé.

Afin d'éviter d'apercevoir le blanc de la tranche de la planche, s'il n'est pas indispensable, nous
recommandons tout de même l'utilisation du Feutre de retouche de couleur coordonnée
RENOLIT.

Avec le feutre retouche professionnel RENOLIT EXOFOL, vous obtiendrez:

Une reproduction fidèle et parfaite des couleurs

des transitions harmonieuses

traitement sans traces

des résultats parfaits

Le stylo retouche fonctionne comme un stylo classique : il faut l'appliquer avec une légère
inclinaison et l'appliquer avec peu de pression uniformément sur l'arrête de soudure.

Si vous recherchez un feutre de retouche d'une autre couleur, contactez nos collaborateurs.

GAMME DE BARDAGE PVC: 

Choisissez votre Décor:
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